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Uittreksel 

Vasthoudinrichttng voor een kabel. Deze bestaat uit een roteerbare trommel 
waarom ten minsie twee kabel vvikkelingcn gelegd worden, waarbij vaslhouden resp. 
5 lessen mogelijk is door middel van een motor die de trommel aandrijft. Dc 
rotatiehartlijn voor de aandrijving is volgens de onderhavige uitvinding verplaatst ten 
opzichte van het hart van de trommel zodat in een bepaalde positie de rotatiehartlijn in 
hoofdzaak sameovall met het op de kabe] aangrijpende maiitelvlak van de trommel. 
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Vasthobtdinrichting voor een kabcl. 

De onderhavige uilvinding heeft belrekking op een vasthoudinrichting voor een 
kabcl, omvattende eon trommel voor het aan het mantelvlak daarvan bevallen van ten 
5 minsle twee vvikkelingen van de kabel, wclkc tromnieJ rotercnd gelagerd is. Een 
dergelijke vasthoudinrichting is in de stand der techniek algemeen bekend. Met behulp 
van eea roterende ti-ommel kan cen kabel vastgetrokken worden rcspectievelijk weer 
gelost worden. Dergelijke trommels worden met name in de scheepvaart gebruikt zoals 
op sleepboten of andere vaartuigen. 
10 Bij het onder spanning staan van de kabel en het lossen daarvan ontstaan in de 

rbndom dc troinmel gewikkelde kabel grote *knijpkrachten' tov onderliggende kabcl, 
die dc sterkle en levensduur van de kabel beperken. 

Gezicn de grotere diameter van de ti-onmiel (en dus grote arm van uitgaande 
kabel) zijn er grote krachten nodig om de kabel onder voile belasting vast te houden 
15 almede om de kabel aan te trekken. Dat betekent dat het rem/bloklceersysteem (en in 
minderc-mate de aandrijfmotor) voor de trommel dienovereenlcomstig zwaar uitgevoerd 
dient te zijn om.een grote kracht op de kabel, die zich vertaalt via de diameter van de 
trommel, in een gioot koppel, op te kumien brengen, De diameter van de trommel 
wordt bepaald door de diameter van de kabel. Kabels kurmen slechts aan een beperkte 
20 buiging ondei-worpen worden. Bij te grote bulging treedt een aanzienlijk verlies aan 
sterkte op alsmedc op den duur schade aan de kabels op. 

Het is het doel van de onderliavige uitvinding in een vasthoudinrichting voor een 
kabel te voorzien waarmee het mogelijk is met een verhoudingsgewijs klein 
rem/blokkecrsysteem en een eenvoiidige tTomxnel een grote vasthoudkracht d.w.z. een 
25 groot koppel op de trommel op te brengen. Andcrzijds dienl gewaarborgd te zijn dat 
met dc trommel voldoende verplaatsing van de kabel gerealiseerd kan worden. 

Dit doel wordt bij dc hierboven beschreven vasthoiidim-ichting vei*\vezenlijkt 
doordai de afstand van het mantelvlak van die trommel tot de rotatiehartUjn van die 
lagering langs de omtrek van die trommel variccri. 
30 Volgens de onderhavige uitvinding valt het hart van dc trommel niel langer 

samen met het rotatiehart van de aandrijving daarvan. Daardoor zai hei mantelvlak van 
de trommel waarop de kabel komt te liggen afvvisselend dichter bij en verder af van hel 
rolalichart komen te Ijggen. Op hel moment dat het rotatiehait het dichtst bij hcl 
mantelvlak ligl kan dc hoogstc vasthoudkracht op de kabcl uilgcoefend worden. Op het 



moment -dat het fnaiitelvlak het verst van de rotatieharllijn afligt is deze krachl hel 
kleinsi. Door de excentrische opstelling kan enerzijds vervve/.enlijkt worden dat door 
passendc keuze van dc aangrijpplaats van de kabel in optimale vaslhoudki-achl 
voorzien wordl len , ahde;r7,ijds gegarandeerd wordt dat voldoende 
opvvikkel/af\vikkelsnellieid aanvveztg is. Op deze wijze kan met een verhoudingsgevvijs 
kleiae rem/bloJWcpejp^yste^^ aandrijfinotor kan omvatten) volstaan worden. De 

beperlciag van'^d^j^t)pitt0!^^^^ is in hoofdzaak afhankelijk van 

de vcrkieining van dc^l^d rotatiehart tot het mantelvlak. 

Bij een bijzonderc uitvoering blijkt de capaciteit van het rem/blokkecrsysteem 
met meer dan een factor tieh verkleind te kunaen worden. Daardoor is het mogelijk uit 
le gaan va|Vcen'^^^ zeer vcreenvoudigde constructie. 

, iiidl^ii?!^ tot het rotatiehart van de trommel bijzonder 

klein is zal'fliijltiii^^^ of nauwelijks moment optreden. Het lossen van de kabel dient 
dan verwezcrilijkt te worden door het positief aandrijven van de trommel door het met 
.een motor vcrdraaien. Daardoor necOTLbpycndien dc afstand toe waama de beweging 
vanzelf voorlgezet wordt, De posilieve aandrijving kan echter ook middcls een 
meciianiek of hefbopm gerealiseerd worden. 

In alle gevallen zal bij het lossen de trommel behoorlijke rotatiesnelheden kunaen 
krijgen. Door het excentrisch uitgevoerd zijn ontstaat in principe oiibalans. Volgens dc 
onderhavige uitvindtng wordt deze onbalans weggenomen door in balancering te 
voorzien bijvoorbceld door Jiet aanbrengen van extra gewichten. Door deze gewichten 
zoveel mogelijk aan de. buiteiaorhtrek aan te brengen vvordt bovendien het 
traagheidsmoment vergro'ot.,' * 

Belangrijk ybordeel van dezo roterende uitvoering. is dat de kabel tijdens het 
lossen onder grote belasting tesamen met het dragend oppervlak (geen slip) 
meebcweegt en geen slijtage oplcvert aan beide oppervlalcken. 

Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van de uitvinding vail len minste een 
plaals van de omtrek van hei mantelvlak in hoofdzaak samen met het rotatiehart van die 
lagcring. Onder in hoofdzaak dient verslaan te worden dat enige afstand kan bestaan 
vanwcge de diameter van de aandnjfas. 

Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van de uitvinding zal bij voorkeur bij 
tocpassing op slcepboten . met in hel hori/.ontale vlak 360 graden draaibarc 
slcepinslallaties dc rotaliehartlijn bij voorkeur in hoofdzaak verticaal zijn. Ilierdoor is 



het niogelijk om in tegenslelling met convenlionele lieren mel horizonlalc 
rolatieharrlijnen een geringe inbouwhoogte le rcaliseren, tei-\vijl de kabel loch een 
geringe buiging ondergaal (grotc tiommel diameter). 

Volgens een verder van voordeel zijnde uiLvoering is hel mantelvlak cilindrisch 
5 en meer in het bijzonder ciricelcilindrisch. Om de vasthoudkracht van dc kabel tc 
vergroten zijn (op een deel) van het niantelvlak groeven aangebracht voor het opnemen 
van de IcabeL Bij het gebmik van dcrgelijke groeven kan de vasthoudkracht tot een 
hoger percentage van de treksterkte van de kabel vergroot worden. Tol 95% van de 
breekstericte van de niet-gebogen. kabel is bij keuze van een optimale diameter van de 
1 0 trommel geblekcn. 

Volgens een verdere van voordeel zijnde iiitvoering vs^ordt het oppervlak van het 
mantelvlak ruw'er uitgevoerd of voorzien van andere materialen met een grorere 
wijvingscoeflicient om de wrijving tussen het mantelvlak en de kabel toe te lalea 
nemen. Hicrdoor wordt per omwlkkeling meer kracht overgebracht en kan Volstaan 

15 -worden-met minder wjkkclingen op de-trommcl . . 

Volgens een verdere van voordeel zijnde iiitvoering beslaat de trommel uil een 
excentrisch deel en uit een centrisch deel, waarbij een geleidingssysteem de kabel van 
het ene naar het andere deel kan geleiden. Hierbij is het mogelijk om bij het 
binnenhalen en uitvieren de kabel op het centrische deel te geleiden en slechts in het 
20 geval van vasthouden de kabel om het excentrische deel te leiden. De scheiding tussen 
deze delen kan uitgevoerd worden door een schutbord voorzien van een opening van 10 
- 25% van de omtrek. 

Volgens een verdere van voordeel zijnde uitvoering is de trommel niet allcen 
uitgevoerd als vastlioudinrichting voor de kabel raaar eveneens als opslag. Hierbij zal 
25 veelal het deel voor de opslag van de kabel centrisch ten opzichle van de draaias 
geplaatst zijn. In het algemecn zal een afzonderlijk deel van de trommel dal boven of 
ondcr de vaslhoudinrichting ligt daarvoor gebruikt worden. 

De uitvinding heefl eveneens betrckking op cen lierstclsel waarbij de opslag van 
dc kabel geschciden is van de vasLhoiidinrichting. Deze opslag bevindl /ich op aTsiand 
30 en kan geschieden op velerlei vvijzen waarondcr opslag op een enkcle Irommcl, opslag 
om een stelsel van mecrdcre trommels, opgeslagen in opbergsystecm elc 

Dc uilvinding zal hierondcr nader aan de hand van een in de lekcning afgebccid 
uitvocringsvoorbecid verduidclijkl worden, Daarbij loonl: 



Figr 1 schematisch de vasthoudinrichting volgens de iiitvinding iaconibinatie met 
een afzonderlijke kabelopslag; en 

Fig. 2 in onderaanzichl de vasthoudinrichting volgens de uilvinding; cn 
Fig. 3 schciTiatisch de vasthoudinrichting volgens een andcre variant van de 
5 Liitvinding in combinatie met een afzonderlijke kabelopsJag. 

In fig. 1 is met 1 de vasthoudinrichting volgens de uitvinding aangegeven. Deze 
bestaal uit een trommel 2 die aangedreven wordt door een motor 10 en 
rem/blokkeereysteem 20 en 21, Met 9 is de lagering van de constructie aangegeven 
maar begrepen zal worden dat eike andere lagering toegepast kan worden. TrommeJ 2 
10 is cirkelciJindrisch uitgevoerd met een hartlijn 11. Bovenop trommel 2 is de 
cirkelcilindrische opslagtrommel 14 bevesligd met een hartlijn 12. In bet afgebeelde 
uitvoeringsvoorbeeld valt het hart van de opslaglromrael 14 samen met haillijn 12. 
Echter is het eveneens mogclijk deze excentrisch te plaalsen zoals trommel 2. 

De rotatiehartlijn van de aandrijfas 8 van motor 10 is met 12 aangegeven. Uit fig. 
15 1 en 2 blijktxiat de rotatiehartlijnen 1 1- cn 12 ten opzichte van elkaai- vciplaatst zijn. De 
trommel 2 is aan liet mantelvlak 13 voorzien van omtreksgroeven 3 voor het opnemen 
van iwee wikkelingen kabel 4. 

Met 5 is een kabelgeleider aangegeven die in de richting van pijl 6 op cn neer 
bewogen kan worden teneinde de kabel op de juiste wijzc in de groef te geleiden 
20 danwel om de kabel te geleiden van de trommel 2 naar de opslagtrommel 14 en 
onigekeerd. Vanaf het benedendeel van tronruncl 2 hangt een rand 20 af waarop op zeer 
schcmatische wijze een remblok 21 aan kan grijpen. 

In fig, 2 is de trommel getoond in de positie waarin de grootstc trekkracht 
geleverd kan worden, Het blijkt dat de hartlijn L2 in hoofdzaak sanienvalt met het 
25 mantelvlak 13 zodat op dc kabel 4 met behulp Vcin een motor 10 dc maximalc trek resp. 
loskracht uitgeoefend kan worden. 

In tig. 3 is een anderc variant van de uitvinding getoond met een afzonderlijke 
opslagtrommel 7, Dc kabel 4 loopl eersl rondom de cirkelcilindrische trommel 2 met 
hartlijn 11, vervolgcns een aantal lagen rondom hot cirkelcilindrische deel met hartlijn 
30 12 en vcrvolgens door naar de afi^onderlijke opslagtrommel 7. In het afgebeelde 
uitvoeringsvoorbeeld valt het hari van de bovenste trommel samen met hartlijn 12. 
Echlcr is het eveneens mogclijk dii dcel samen te laten vallen met hartlijn 1 1, de kabel 
loopt dan ccn aanlal wikkelingen rondom een cxcentrische trommel cn loopl 



vervolgcits door naar de afzonderlijke opslagtrommcl 7. Bovendien is het niogelijk 
motor 10 te verplaatsea voor aandrijving van opslagtrommcl 7. Door aandryving van 
opslagtrommcl 7 wordt tiommel 2 aangcdreven. 

Bij hel lezcn van hct bovenstaande ziillen bij de vakman duidclijke varianten 
opkomcn, deze zijii met name afhanlceJijk vjin het gebruik van de vasthoudinrichting. 
Dergelijke varianten liggen binnen het bereik van de bijgaande conclusies. 



- CONCLUSIES 



1. Vasthoudinrichting (1) voor ecn kabel (4), omvallendc een trommel (2) 
voor het aan het mantel vlak (13) daarvan bevaitcn van ten minsle Iwee 
vvikkcUngen van de kabel, welke tromme] roterend gelagerd is, met het 
kenmerk, dat de a&tand van hel mantel vlak van die trommel tot de rotatiehartlijn 
(12) van die lagering lahgs de omtrek van die trommel variecrt. 

2. Vasthoudinrichting volgens conclusie 1, waarbij ten minste een plaats van 
de omtrek van het mantel vlak in hoofdzaak samenvalt met hot rotati chart van die 
lagering. 

3. Vaslhoudinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij dat 
mantelvlak cirkelcilindriscb is. 

4. Vasthoudinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de 
trommel wordt siangedreven door een motor (10). 

5. Vasthoiidinrichting' volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij in 
dat mantelvlak kabelopneeragroeven (3) zijn aangebracbt. 

6. Vasthoudinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het 
oppervlak van het mantelvlak is voorzien van middclen om meer wrijving te 
verkrijgcn tusscn hel mantelvlak en de kabel, 

7. Vasthoudinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij die 
trommel uitgevoerd is voor het opnemen van een vooiraad kabel. 

8. Vaslhoudinrichting volgens een van de voorgaande conclusies omvattende 
remmiddelen. 
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9. - Lierstelsel omvattende een omwikkel/afwikkcltrommel (7) omvattende ccn 
voorraadkabel alsmede ccn vasthoudinricliting (I) volgens cen van de 
voorgaande conclusies. 

10. Sleepboot omvattende een lierinrichting met vaslhoudinrichting volgens 
een van de conplusies 1-8 waarbij bet kabelafgeefpunt/opneempum ten opzichte 
van di& iippi^<^i^ in hoofdzaak horizontaal vJak vereteld kan worden. 

11. Sleepboot volgens conciusie 10 waartjij de hartlijn van die trommel in 
onbelaste toestand m hoofdzaak verticaal Is. 
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Fig 2 
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